
INNOVAT IVE  SAUNA TECHNOLOGY

IPx4
Made in Germany

D Montage- und Gebrauchsanweisung

Druck Nr. 29344711de / 25.20
Technische Änderungen vorbehalten

Firmware R4.35

EOS Econ D1
Saunasteuergerät



2 D

Deutsch

Inhalt
Allgemeine Hinweise zum Saunabaden................................................................................................4

Allgemeine Sicherheitsbestimmungen.................................................................................................5 

Lieferumfang ..................................................................................................................................................7

Technische Daten...........................................................................................................................................8

Bestimmungsgemäße Verwendung.................................................................................................... 10

Montage des Steuergerätes.................................................................................................................... 10

Montage auf der Wand....................................................................................................................... 10

Montage in der Wand.......................................................................................................................... 11

Anschluss der Fühlerleitungen........................................................................................................ 12

Montage des Ofenfühlers.................................................................................................................. 12

Elektroanschluss.......................................................................................................................................... 14

Anschluss des Saunaofens................................................................................................................. 14

Anschluss der Saunaleuchte............................................................................................................. 14

Installationsschema............................................................................................................................. 15

Klemmenanordnung auf der Platine............................................................................................. 15

Anschlussplan Saunaheizgerät........................................................................................................ 16

Bedienung..................................................................................................................................................... 17

Allgemeines............................................................................................................................................ 17

Die Benutzeroberfläche................................................................................................................ 17

Bedientasten..................................................................................................................................... 17

Grundanzeige Stand by................................................................................................................ 18

Grundanzeige im Betrieb............................................................................................................. 18

Energiesparanzeige........................................................................................................................ 18

Symbolbeschreibung.................................................................................................................... 19

Bedienprinzip................................................................................................................................... 20

Erstinbetriebnahme....................................................................................................................... 21

Einschalten der Saunaanlage..................................................................................................... 22

Ausschalten der Saunaanlage.................................................................................................... 22

Temperaturabfrage........................................................................................................................ 22

Individuelle Einstellungen................................................................................................................. 23

Kabinentemperatur........................................................................................................................ 23

Auto-Stop .......................................................................................................................................... 24

Kabinenbeleuchtung..................................................................................................................... 25

Erweiterte Einstellungen.................................................................................................................... 26

Ändern der Sprache....................................................................................................................... 26



3D

Ändern der Uhrzeit......................................................................................................................... 26

Aktivieren/Deaktivieren der Bediensperre............................................................................ 27

Aktivieren/Deaktivieren des Life-Guard................................................................................. 28

Life-Guard...................................................................................................................................................... 29

Einschalten der Saunaanlage mit Life Guard.................................................................................... 30

Ferienhaus- und Ferienparkmodus...................................................................................................... 31

Gerätesicherungen..................................................................................................................................... 32

Fehlermeldungen....................................................................................................................................... 33

Der Geräteschalter (Switch-off )............................................................................................................. 34

Service Adresse............................................................................................................................................ 35

Recycling........................................................................................................................................................ 35

Gewährleistung........................................................................................................................................... 36

Allgemeine Servicebedingungen   (ASB) ........................................................................................... 36



4 D

Zu einem wohligen typischen Saunaklima in 
Ihrer Kabine soll ein optimales Zusammenwir-
ken von Saunakabine, Saunaheizgerät sowie 
Saunasteuergerät gewährleistet werden. Mit 
Ihrem Saunasteuergerät „bedienen“ Sie Ihre 
Saunaanlage und mit den vielen individuellen 
Programmiermöglichkeiten werden Sie sicher 
schnell die Einstellungen finden, bei denen Sie 
sich am wohlsten fühlen.

Das Empfinden in der Sauna ist subjektiv, da-
her bedarf es wirklich des eigenen Empfindens 
oder des der Familie, um die optimalen Einstel-
lungen zu finden. 

Die Steuergeräte werden mit den voreingestell-
ten typischen Klimawerten für eine klassische 
finnische Sauna bzw. bei Modellen mit Feuch-
teregelung auch für eine Sauna mit Feuchtebe-
trieb geliefert. 

In dieser Bedienungsanweisung ist beschrie-

Allgemeine Hinweise zum 
Saunabaden

Vorwort
ben, wie Sie „Ihr Klima“ in der Kabine vorwählen 
können. Lesen Sie diese Anweisungen sorgfäl-
tig durch, damit Sie schnell und einfach durch 
die Programmierung finden.

Beachten Sie beim Saunabaden, dass es unter-
schiedliche Temperaturen in der Kabine gibt. 
So ist es direkt unter der Kabinendecke am hei-
ssesten, während zum Fußboden hin ein deut-
liches Temperaturgefälle vorhanden ist. Umge-
kehrt verhält es sich mit der relativen Feuchte, 
die unter der Kabinendecke am geringsten und 
zum Fußboden hin am höchsten ist.

Aus Sicherheitsgründen ist der Temperatur-
fühler mit der Übertemperatursicherung im 
Bereich über dem Ofen an der Kabinendecke 
angeordnet, da sich hier üblicherweise die hei-
ßeste Zone in der Kabine befindet.

Somit wird es vom Temperaturfühler des Steu-
ergerätes zu Ihrem Anzeigethermometer in der 
Kabine immer Temperaturunterschiede geben.

So kann z.B. bei einer Temperaturvorwahl von 
100 °C durchaus auf Ihrem Anzeigethermome-
ter ein Wert von 85°C - 90°C angezeigt werden. 
Dies entspricht dann auch den üblichen Klima-
werten in der Kabine.

Achten Sie immer auf Hygiene. Legen Sie im-
mer Hand- oder Badetücher unter, damit kein 
Schweiß auf das Holz tropft.

Bei Saunen mit Feuchtebetrieb empfehlen wir 
nach jedem Feuchtebad ein Nachheizen bzw. 
ein Nachtrocknen der Kabine, um Ihre Kabine 
vor möglichen Schäden durch den Feuchtebe-
trieb zu schützen. Zusätzlich kann in schlecht 
belüfteten Räumlichkeiten ein Lüfter zum Ab-
führen der verbrauchten feuchten Luft verwen-
det werden.

Um Zugerscheinungen in der Kabine zu ver-
meiden, sollte eine Lüfterfunktion während des 
Saunabadens möglichst vermieden werden. 
Sie sollte nur eingesetzt werden, wenn es vom 
Kabinenhersteller empfohlen wird.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie haben ein hochwertiges technisches Gerät 
erworben, mit welchem Sie lange Jahre Freude 
haben werden. Dieses Gerät wurde nach den 
aktuellen europäischen Sicherheitsnormen 
konstruiert, geprüft und im Herstellerwerk nach 
der Qualitätsmanagementnorm DIN EN ISO 
9001:2015 gefertigt.

Zu Ihrer Information ist diese ausführliche 
Montage- und Gebrauchsanweisung für Sie 
erstellt worden. Beachten Sie insbesondere 
die wichtigen Hinweise und die Angaben zum 
elektrischen Anschluss.

Wir wünschen Ihnen eine anregende Erholung 
und ein erlebnisreiches Wellness-Bad.
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MODE

Bedienung

Allgemeines

Nachdem die Anlage mit allen Komponenten montiert ist und alle Abdeckungen befestigt sind, 
können Sie Ihre Sauna - Anlage in Betrieb nehmen.

Auf den folgenden Seiten zeigen wir Ihnen die Möglichkeiten, die Ihnen die Steuerung bietet.

Die Benutzeroberfläche

Bedientasten

LCD-Display

Bedientasten

= Kabinenbeleuchtung

= Ein / Aus (Stand-by)

= Programmiermodus

= nächste Funktion / Wert erhöhen (Up)

= nächste Funktion / Wert vermindern (Down)

MODE
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Grundanzeige Stand by

Grundanzeige im Betrieb

wird angezeigt, wenn sich die Anlage im Stand 
by - Betrieb befindet.

Zu dieser Anzeige erfolgt auch der Rücksprung 
aus anderen Menüpunkten, wenn >15 Sek. kei-
ne Aktivität durchgeführt wurde.

wird angezeigt, wenn sich die Anlage im Be-
trieb befindet. Die Anzeige wechselt zwischen 
der eingestellten Temperatur und der Restheiz-
zeit (Auto-Stop). Zu dieser Anzeige erfolgt auch 
der Rücksprung aus anderen Menüpunkten, 
wenn >15 Sek. keine Aktivität durchgeführt 
wurde.

Darstellung des Aufheizverhaltens:

Während der Aufheizphase füllt sich das Ther-
mometer im rechten Teil des Displays.

Ist die Solltemperatur erreicht, wird das Ther-
mometer gefüllt dargestellt.

Energiesparanzeige
Wird das Gerät nicht genutzt, schaltet es in den 
Energiesparmodus.

Nach 5 Minuten wird, ähnlich wie beim Bild-
schirmschoner auf Ihrem PC eine sich bewe-
gende Uhrzeit angezeigt. Nach weiteren 15 
Minuten wird die Display-Hinterleuchtung ab-
geschaltet.

Durch Betätigen einer beliebigen Taste gelan-
gen Sie in die Grundanzeige Stand by zurück.

Zum Starten der Saunagänge anschließend die 
Ein/Aus Taste > 3 sec. drücken. 

12:34

12 : 00

Temperatur

90°C

12 : 00

Temperatur

90°C

12 : 00

Auto-Stop

5:59
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Symbolbeschreibung

Im oberen Bereich der Anzeige wird angezeigt

12:00P1R

Licht-Symbol	  •	 Automatisches Einschalten beim Saunabetrieb
•	 30 min Nachleuchten
•	 Manuelles Ein- bzw. Ausschalten

Uhr-Symbol •	 nur Anzeige

12 : 00
Uhrzeit •	 zeigt die aktuelle Uhrzeit

Bediensperre� •	 bei aktivierter Bediensperre ist ein sicheres Ausschalten der 	
Sauna Finnisch gewährleistet

•	 Licht Ein- und Ausschalten möglich

Ferienhausmodus
Ferienparkmodus

•	 Ferienhausmodus =statisch, eingeschränkte Nutzung

•	 Ferienparkmodus =blinkend, voreingestellte Nutzung



20 D

12 : 00

Temperatur

90°C

90° C
Temperatur

12 : 00

Temperatur

90°C

12 : 00

Temperatur

90°C

änderbarer Parameter

änderbarer Wert

Durch erneutes Drücken der MODE  -Taste ge-
langen Sie in die Einstellungsebene für den 
ausgewählten Parameter.

Der Hintergrund des zu einstellendes Wertes 
blinkt.

Der änderbare Wert kann nun mit den   
oder  - Tasten geändert werden. 

Alle Einstellungen aus dem Stand-by heraus 
werden durch betätigen von MODE  >3 Sek. be-
stätigt und im Gerät gespeichert

Das Blinken des Parameters endet und der 
neue Wert ist bis zu einer erneuten Änderung 
maßgebend.

Wird für >15 Sek. keine Taste betätigt, schaltet 
das Gerät, in die Grundanzeige zurück. Bisher 
getätigte Änderungen werden nicht gespei-
chert.

Parameter, die auf dem Display blinken können 
geändert werden und, werden in dieser Anwei-
sung, wie neben stehend gezeigt, dargestellt.

Bedienprinzip
Um die Einstellungsparameter den jeweiligen 
Wünschen anzupassen, muss. aus dem Stand 
by heraus kurz die MODE   -Taste gedrückt wer-
den.

Der gewählter Parameter wird dann schwarz 
hinterlegt und es kann mit den   oder  
- Tasten der gewünschte Parameter gewählt 
werden.
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Erstinbetriebnahme

12:00

DE
GB

NL
PL

IT
RU

DE
GB

NL
PL

IT
RU

12:00

> 3 Sek
MODE

00:00

0 : 00
Tageszeit

00:00

12 : 00
Tageszeit

00:00

12 : 00
Tageszeit

00:00

12 : 15
Tageszeit

MODE

> 3 Sek
MODE

Tageszeit einstellen   (0:00 bis 23:59)

Sprache einstellen   (DE, GB, IT, NL, PL, RU, FR, SE, ES, CZ, FI, SLO)

Life - Guard
12:00

Life - Guard
12:00

Life-Guard einstellen

> 3 SekMODE

Life-Guard aktivieren?
Auswählen und Bestätigen Sie:

 - nein, nicht aktiviert, oder - ja, aktiviert.
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> 3 Sek = Anzeige der Istwerte

Temperaturabfrage (nur wenn Sauna eingeschaltet ist, nicht im Stand-by.)

12:00

100° C
> 3 Sek

Finnisch

Anzeige Ofenfühler

Einschalten der Saunaanlage im finnischen Betrieb

Auto-Stop-Zeit

> 3 Sek

Ausschalten der Saunaanlage im finnischen Betrieb

12 : 00

Temperatur

90°C

12 : 00

Temperatur

90°C

12 : 00

Temperatur

90°C

12 : 00

Temperatur

90°C

12 : 00

Auto-Stop

5:59

12 : 00

Auto-Stop

5:59
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Individuelle Einstellungen

Kabinentemperatur

Im Stand-by Im Betrieb

Im Folgenden zeigen wir Ihnen Möglichkeiten, die Ihnen die Anpassung der Steuerungen an Ihre 
individuellen Bedürfnisse erlauben .Die einzelnen Parameter können im Stand by oder im Betrieb 
geändert werden und die Änderungen werden im Gerät gespeichert. Im Betrieb gemachte  Ände-
rungen sind direkt wirksam.

Einstellbereich:	  Trockener Saunabetrieb  30 - 115°C	  
 				     

12:00

85° C
Temperatur

> 3 sek.

12:00

30° C
Temperatur

MODE

MODE

12:00

85° C
Temperatur

MODE

12:00

85° C
Temperatur

12:00

85° C
Temperatur

> 3 sek.

12:00

30° C
Temperatur

MODE

12 : 00

Temperatur

90°C

12 : 00

Temperatur

90°C

90 90
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Auto-Stop / Heizzeitbegrenzung

Auto-Stop ist die Zeit, auf die die Heizzeit begrenzt wird. Nach Ablauf dieser Zeit, wird die Sauna-
anlage selbstständig abgeschaltet

Einstellbar ist eine Zeit von 0:30 bis 6:00 Stunden.

12:00

30° C
Temperatur

12:00

6:00
Auto-stop

MODE

Im Stand-by Im Betrieb

12:00

6:00
Auto-Stop

12:00

30° C
Temperatur

12:00

6:00
Auto-stop

12:00

3:00
Auto-stop

12:00

3:00
Auto-stop

MODE

MODE

12:00

6:00
Auto-stop

12:00

3:00
Auto-stop

12:00

3:00
Auto-stop

MODE

12:00

5 : 59
Auto-Stop

90° 90°
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Bei jedem Einschalten der Saunaanlage wird 
automatisch die Kabinenbeleuchtung mit 
eingeschaltet. Oben, links im Display wird das 

- Symbol angezeigt. Wird die Saunaanlage 
abgeschaltet, erlischt die Kabinenbeleuchtung 
mit einer Verzögerung von 30 Minuten.

Ungeachtet des Zustandes der Saunaanlage 
kann die Kabinenbeleuchtung jederzeit mit der 
Taste  ein- oder ausgeschaltet werden.

Kabinenbeleuchtung

12:00

3:30
Auto-stop

> 3 sek.MODE

12:00

3:30
Auto-stop

15 sek.

> 3 sek.MODE

12:00

30° C
Temperatur

> 3 Sek

12:00

3:30
Auto-stop

12 : 00

Temperatur

90°C

12 : 00

Temperatur

90°C

90°

12:00

30° C
Temperatur

90°
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12:00

12 : 30
Time of day

MODE &

12:00

DE
GB

NL
PL

I
RU

12:00

DE
GB

NL
PL

I
RU

12:00

DE
GB

NL
PL

I
RU

12:00

12 : 30
Tageszeit

> 3 Sek

12:00

12 : 30
Tageszeit

MODE &

MODE

MODE

MODE

12:00

12 : 30
Tageszeit

12:00

15 : 30
Tageszeit

12:00

15 : 30
Tageszeit

12:00

15 : 45
Tageszeit

> 3 SekMODE

MODE

Ändern der Sprache Ändern der Uhrzeit

Erweiterte Einstellungen

12 : 00

Temperature

90°C

12 : 00

Temperatur

90°C
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Aktivieren / Deaktivieren 
der Bediensperre
Ist die Bediensperre aktiviert (das Schlüssel-
symbol ist im oberen Teil der Anzeige sichtbar), 
lässt sich nur noch die Kabinenbeleuchtung 
schalten. Alle anderen Tasten sind ohne Funk-
tion. Die Aktivierung/ Deaktivierung der Be-
diensperre kann sowohl im Stand by, als auch 
im Betrieb vorgenommen werden. 

Bei aktivierter Bediensperre, kann die Sauna 
immer ausgeschaltet werden.

Der Modus bleibt auch nach einem Switch-Off 
gespeichert.

12:00

30° C
Temperatur

& > 3 Sek

12:00

30° C
Temperatur

12:00

30° C
Temperatur

Aktivieren
Stand by Betrieb

Deaktivieren
12:00

30° C
Temperatur

& > 3 Sek

12:00

30° C
Temperatur

12:00

30° C
Temperatur

12:00

30° C
Temperatur

12:00

30° C
Temperatur

90°

90°90°

90°

90°90°

90°

90°
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Aktivieren / Deaktivieren 
des Life - Guard´s
Life - Guard ist eine festlegbare, relativ kurze 
Zeit, z.B. 20 Min., nach der die Saunaanlage, 
bis auf die Kabinenbeleuchtung abgeschaltet 
wird. Nach Ablauf dieser Zeit kann die Anlage 
durch drücken der MODE  -Taste erneut für die 
eingestellte Zeit eingeschaltet werden.

12:00

12 : 30
Tageszeit

Life - Guard
12:00

Life - Guard
12:00

> 3 SekMODE

12:00

Life - Guard

MODE

MODE &

Life  Guard aktiviert

Aktivieren

12:00

12 : 30
Tageszeit

Life - Guard
12:00

Life - Guard
12:00

> 3 SekMODE

MODE

MODE &

Life  Guard deaktiviert

Deaktivieren

Life - Guard
12:00

12 : 00

Temperatur

90°C

12 : 00

Temperatur

90°C

12 : 00

Temperatur

90°C

12 : 00

Temperatur

90°C
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Life - Guard

12:00

20 min

Life - Guard

MODE

Im Stand-by

12:00

20 min

Life - Guard

12:00

15 min

Life - Guard

MODE

Hier können Sie einstellen, nach welcher Zeit die Saunaanlage abgeschaltet wird und durch betä-
tigen der MODE  - Taste erneut für die „Life - Guard“ - Zeit gestartet werden kann.

Beispielsweise stellen Sie 15 Minuten ein. 
Sollten Sie nach 15 Minuten nicht die  MODE  - Taste erneut betätigen schaltet sich der Saunaofen 
aus. Nach erfolgter Betätigung läuft dieser wieder für 15 Minuten usw.

Diese Einstellung kann nur im Stand by getätigt werden, wenn die Funktion „Life - Guard“ aktiviert 
ist.

12:00

15 min

Life - Guard

15 sek. > 3 Sek

12:00

30° C
Temperatur

90°

12:00

30° C
Temperatur

12:00

30° C
Temperatur

90°90°
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Hinweis:

Im Life-Guard Modus können keine Änderun-
gen der Temperatur vorgenommen werden, 
wenn das Gerät im Betrieb ist (aktive Heizung).

Einschalten der Saunaanlage mit	   
Life - Guard

Der Saunaofen heizt jetzt ganz normal, ohne 
„Life - Guard“. Zur Aktivierung der Funktion  
„Life - Guard“.

12:00

14 min
Life - Guard

MODE

Nach Ablauf der „Life - Guard“ - Zeit wird der 
Saunaofen abgeschaltet und die eingestellte 
„Life - Guard“ - Zeit blinkt

Jetzt erneut in Betrieb nehmen

MODE

oder Anlage ausschalten

> 3 Sek

12:00

30° C
Temperatur

12:00

30° C
Temperatur

12:00

14 min
Life - Guard

12:00

30° C
Temperatur

12:00

5 : 59
Auto-Stop

12:00

15 min
Life - Guard

90°

90°

90°
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Schalterstellung 0
Drücken Sie den Geräteschalter auf dem un-
teren Teil der Wippe bis zum ersten Rastpunkt 
(Schalterstellung 0). Das Gerät ist nun kom-
plett ausgeschaltet.

Schalterstellung I
Um das Gerät wieder betriebsbereit zu machen, 
schalten Sie in die Ausgangsposition zurück 
(Schalterstellung I).

Gerät eingeschaltet

(werkseitige Position)

Gerät eingeschaltet.

Position I.

Gerät ausgeschaltet

(komplett);

Position 0.

Licht eingeschaltet;

Gerät ausgeschaltet.

Position II.

Der Geräteschalter (Switch-off)

Das Steuergerät ist mit einem „Switch-off“ 
Geräteschalter ausgestattet.

Dieser Schalter befindet sich bei den 
Steuergeräten auf der Oberseite des Gerätes.

Mit diesem Schalter wird das Gerät 
eingeschaltet. Die Einschaltung bedeutet nur 
den „Standby“ Modus. Weiterhin können Sie 
mit diesem Schalter die Elektronik bei Bedarf 
vom Netz trennen und das Gerät stromlos 
machen. Oder vom Netz trennen, jedoch das 
Kabinenlicht einschalten.

Hinweis: Wenn das Gerät mehr als 24 Stunden 
vom Netz getrennt ist, wird die Uhrzeit verloren 
gehen. Andere Grundeinstellungen bleiben 
erhalten, müssen jedoch einzeln bestätigt 
werden.

 Achtung! Teile der Platine stehen 
auch nach Betätigung des Geräteschalters 
immer noch unter Strom!

Schalterstellung II
Um bei ausgeschaltetem Gerät das Licht in der 
Kabine einzuschalten (für Wartungs- und Reini-
gungsarbeiten) drücken Sie auf den linken Teil 
der Wippe bis zum zweiten Rastpunkt. 

Hinweis! 
Wenn Sie den Switch-Off-Schalter von Pos I 
auf Pos. II schalten, bleiben Sie ca. 1s auf der 
Zwischenposition 0 stehen.

Geräteschalter

Steuerung in den Auslieferungszustand zurück setzen:
Steuerung über den Switch-Off Schalter neu starten und die Tasten MODE , ,  gedrückt hal-
ten. Nach dem Erscheinen des Bildes die Tasten MODE ,  > 3 sec. drücken.


